
Experts on Design-In 
for sensors and power solutions

Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.

Nutzen Sie die Gelegenheit zu einem kostenfreien Besuch mit Ihrem Tagesticket Online-Gutschein. Wenn Sie sich 
unter www.pewatron.com/de/sensor+test registrieren, können Sie sich mit nur wenigen Klicks Ihr persönliches 
Print@home-Ticket selbst ausdrucken und haben so freien Eintritt zur Messe.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Für weitere Informationen und Terminabsprachen stehen wir Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Team der Pewatron AG und Pewatron Deutschland GmbH
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Extrem kompakte Messzelle mit 
Gewindeanschluss und sehr guter 
Medienverträglichkeit
PEWA700 Serie
Pewatrons Antwort auf herkömmliche, grosse (lange) 
Transmitterlösungen: Die kompakte PEWA700 Serie.

Dank dem innovativen Design kommt die Messzelle mit einer Gesamtlänge 
von nur 33mm aus.

 ✚ Sehr gute Medienverträglichkeit

 ✚ Verschiedene Prozessanschlüsse mit Gewinde: G1/4, G1/8, 1/4 NPT

 ✚ Analogen und Digitalen Schnittstellen: 0.5-4.5V, 4...20mA, IC2

 ✚ Messbereiche: 10 mbar bis 400 bar

 ✚ Absolut, relativ oder als sealed version

Dank dem innovativen Design kommt die Messzelle mit einer Gesamtlänge 

www.pewatron.com/de/PEWA700

pewatron.com



Kundenspezifi sche Drucksensoren und Transmitter
Massgeschneiderte Lösungen lohnen sich öfter als gedacht 
Passen Sie nicht Ihr Produkt einem Standardsensor an – wir passen unsere Drucksensoren an 
ihr Produkt an und stimmen diese perfekt auf ihre Applikation ab. Individuelle Lösungen haben 
viele Vorteile: Die Messaufgabe wird zu 100% erfüllt, der Entwicklungsaufwand für Sie ist 
kleiner und Sie zahlen nur für das, was Sie wirklich brauchen. 

 ✚ Messzellen, Leiterplatten, bestückbarer Sensor oder ganze Transmitter

 ✚ Oft schon bei mittleren Stückzahlen realisierbar

 ✚ Nahe am Standard Sensor bis hin zu voll kundespezifi schen Typen

 ✚ Kurze Entwicklungszeiten

 ✚ Passende Sensoren für Medizintechnik Produkte nach IEC60601-1

 ✚ optische transmissive Technologie

Fujikura A-Serie (AG2, AP2, AG4, AP4)
Fast kein O� set Drift über Jahre 
Bei der Fujikura A-Serie die 2014 lanciert wurde, zeigen nun die Langzeitdaten, dass die 
Sensoren fast keinen O� set Drift mehr aufweisen. Das ist ein Novum bei den piezoresistiven 
MEMS Drucksensoren und bring Vorteile und Kostenersparnisse bei vielen Applikationen.

 ✚ Japanische Qualität

 ✚ Das vielleicht beste Preis-Leistungs-Verhältnis im Drucksensorik Markt 

 ✚ In vielen Medizintechnik Produkten verwendet

Lösung Ihrer Durchfl uss-Messaufgabe
Komplettlösung kostenoptimiert und kundenspezifi sch
Zusammen mit unserem auf Ultraschall spezialisierten Lieferanten der SonoQ GmbH bieten 
wir die Qualifi zierung, Entwicklung und Fertigung kundenspezifi scher und hochgenauer 
Komplett- oder Teillösungen für Flüssigkeitsmessaufgaben an.

 ✚ Sehr hoher Dynamikbereich

 ✚ Erkennung von Leerlauf und Leckage

 ✚ Verzögerungsfrei und selbstüberwachend

 ✚ Unproblematisch bei verschmutzten Medien

 ✚ Medientemperatur bis zu 180 °C machbar

Besuchen Sie Pewatron und IS-LINE Halle 1 • Stand 333

Fujikura A-Serie (AG2, AP2, AG4, AP4)
Fast kein O� set Drift über Jahre 
Bei der Fujikura A-Serie die 2014 lanciert wurde, zeigen nun die Langzeitdaten, dass die 
Sensoren fast keinen O� set Drift mehr aufweisen. Das ist ein Novum bei den piezoresistiven 
MEMS Drucksensoren und bring Vorteile und Kostenersparnisse bei vielen Applikationen.

✚

✚

✚

www.pewatron.com/de/PSD15

www.pewatron.com/de/FJKDrift

www.is-line.de/SQ-Flow

pewatron.com

Kundenspezifi sche Durchfl usssensoren
Perfekt auf Ihr Produkt angepasst und integriert
Sensorik perfekt in das Endprodukt integriert reduziert die Gesamtkosten. Pewatron designt 
und produziert Ihren Wunschsensor.  

 ✚ Kundenspezifi sche, massgeschneiderte Lösungen

 ✚ Kompletter Flow Sensor oder nur das Sensor Element in einem kleinen Package

 ✚ Thermisches Messprinzip

 ✚ Rapid Prototyping

 ✚ Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

 ✚ Sehr gute O� set Stabilität

www.pewatron.com/de/ZGA2 



E4T: Der fl ache optische Miniatur-Drehgeber bis 500 CPR
Für Anwendungen mit begrenztem Platzbedarf
Der kompakte optische Drehgeber E4T basiert auf einer einzigartigen transmissiven 
Technologie von US Digital. Diese ermöglicht es, präzise Flanken bis 60‘000 Upm zu erreichen. 
Eine patentierte Aufpress-Scheibe vereinfacht die Montage.

 ✚ Drehzahl bis 60‘000 U./min.

 ✚ Kompakt, Ø 22 x 11.7 mm

 ✚ Bis 500 Zyklen / Umdrehung

 ✚ Aufpress-Scheibe (ohne Schrauben)

 ✚ Einfache und schnelle Montage

 ✚ optische transmissive Technologie

Besuchen Sie Pewatron und IS-LINE Halle 1 • Stand 333

www.pewatron.com/de/E4T

Kontaklose kontinuierliche Füllstandsmessung
Eingri� sfrei und auf Ultraschall basierend
Kundenspezifi sche Komplettlösung für die berührungslose Füllstandsmessung von 
unten oder schaltend von der Seite her. Daher sind auch schäumende Medienoberfl ächen 
kein Problem.

Anbringung des Transducers fl exibel oder fi xiert realisierbar.

 ✚ Misst durch jedes übliche Material

 ✚ Kein Kontakt zum Medium

 ✚ Füllstandssensor oder -schalter

 ✚ Kundenspezifi sche Anpassungen realisierbar

 ✚ SPI-Schnittstelle oder Open-Collector

 ✚ Leicht zu parametrieren

www.is-line.de/SQ-Level

Einzigartiger 4-achsiger Neigungssensor 
SCA3300
Für SIL-Anwendungen sind 4 Achsen sicherer als 3
Der SCA3300-D01 basiert auf Muratas kapazitiver 3D-MEMS automotive digital 
Plattform. Der sehr schockfeste Sensor bietet dem Benutzer eine SPI-Schnittstelle und 
wählbare Messbereiche der XYZ-Achsen von ± 1,5 g, ± 3 g und ± 6 g.

 ✚ Zertifi ziert nach AEC-Q100

 ✚ Geeignet für SIL-Anwendungen

 ✚ Temperaturbereich von - 40 °C bis + 125 °C

 ✚ Rauschen typ. 37 µg/SQRT(Hz)

 ✚ Stromverbauch ≤ 1 mA

 ✚ DFL Package 7,0 x 8,6 x 3,3 mm³

www.is-line.de/SCA3300

Leistungsstarke inertiale Messeinheit DMU30 
ITAR-freie hochgenaue MEMS-IMU in IP67 Gehäuse
Die DMU30 basiert auf dem aktuellen Modell des induktiven MEMS-Resonanzkreisels 
VSG3QMAX und auf kapazitiven Beschleunigungssensoren.  Mithilfe eines Rotationstisches 
kann die DMU30 den echten Norden präzise ermitteln.

 ✚ 3 x ±200°/s und 3x ±10 g

 ✚ ITAR-frei und IP67 Gehäuse

 ✚ Vorspanninstabilität <0,2°/hr 

 ✚ Zufallsbewegungen <0,04°/√hr

 ✚ Evaluationskit verfügbar

 ✚ RS422-Digitalausgang

www.pewatron.com/de/DMU-30

pewatron.com



Neue Baureihe hochpräziser Stromsensoren
Messbereiche von 6A, 15A, 25A und 50A DC und AC bis 300 kHz 
Die perfekte Lösung für USV-Systeme und Schaltnetzteile. Sie eignen sich ebenfalls bestens 
für den Einsatz im Antrieb von Servo- und Gleichstrommotoren, in Solar-Invertern und  
Schweissmaschinen sowie Anwendungen mir geringen Fehlertoleranzen.

 ✚ Messgenauigkeit ±1.5 % inklusive O� set

 ✚ Linearitätsabweichung < ±0.2 %   

 ✚ Hohe Immunität gegen Magnetisierung

 ✚ Speisung 5 VDC, Ausgang 625 mV bei Inom

 ✚ Betrieb -40 ~ +105 °C, Drift < ±60 ppm/°C

 ✚ Kompakte Bauform 16.2 x 21.7 x 23.0 mm

Besuchen Sie Pewatron und IS-LINE Halle 1 • Stand 333

www.pewatron.com/de/KIFHY

FCX-TR1000: Der zuverlässige O2-Messwertgeber
für einen Messbereich von 0-1000 ppm
Einfache Nutzung bei ausgezeichneter Signal-Wiederholgenauigkeit
Der Sauersto� messwertgeber FCX-TR1000 auf Zirkonium-Basis zeichnet sich durch einen 
hohen Rauschabstand aus, der eine Aufl ösung im ppm-Bereich erlaubt. Er ist einfach 
anzuwenden und lässt sich problemlos in der jeweiligen Anwendung anbringen.

Der Sensor zeichnet sich durch einen hervorragenden Rauschabstand aus, der eine 
Aufl ösung unterhalb des ppm-Bereichs ermöglicht.

 ✚ O2-Messbereich:  0-1000 ppm

 ✚ Lineares Ausgangssignal: 4-20 mA

 ✚ Aufl ösung: < 5 ppm

 ✚ Kurze Reaktionszeit

 ✚ Ideal für Anwendungen in kontrollierter Atmosphäre (CA)

 ✚ Ideal für die Anwendung in Sticksto� generatoren www.pewatron.com/de/FCX-TR1000

ES1-AG: Der zuverlässige Allgas-Sensor (AG)
Ideal um Veränderungen der 
Luftqualität an beliebigen Orten zu messen
Der Allgas-Sensor ES1-AG misst Veränderungen der Luftqualität in Industrie- und HLK-
Anwendungen. Er eignet sich für die Messung unterschiedlichster Gasarten wie fl üchtige 
organische Verbindungen (VOC), CO, NO2 etc.

Der Sensor zeichnet sich durch einen hervorragenden Rauschabstand aus, der eine 
Aufl ösung unterhalb des ppm-Bereichs ermöglicht.

 ✚ Elektrochemischer Sensor mit geringstmöglichem Platzbedarf

 ✚ Amperometrischer 3-Elektroden-Sensor

 ✚ Aufl ösung < 0,2 ppm

 ✚ Kurze Reaktionszeit

 ✚ Lange Betriebsdauer

 ✚ Ideal für Anwendungen zur Überwachung der Luftqualität
www.pewatron.com/de/ES1

1-Chip Lösung für Ihre RS485 Schnittstelle
Isolierter RS485-RS422-CAN-Profi bus ohne Optokoppler
Durch die 1-Chip Lösung reduzieren Sie die Anzahl der einzelnen Komponenten auf dem 
Board und sparen somit viel Platz und aufgrund der sehr guten technischen Eigenschaften 
erhöhen Sie die Leistungsfähigkeit Ihres kompletten Netzwerksystems.

 ✚ Bis zu 40 Mbit/s Geschwindigkeit

 ✚ UL, VDE zertifi ziert, PROFIBUS kompatibel

 ✚ 6kV Isol. und 50 kV/µs transientenfest

 ✚ Geringe Pulsweitenverzerrung

 ✚ Geringe EMI Störung

 ✚ Evaluierungsboards und Muster erhältlich

www.is-line.de/Iso-Loop

pewatron.com


